
Portable Kalibratoren für 
den Vor-Ort-Einsatz

Kalibriertechnik
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Hand-Helds sind portable, mobil einsetzbare Kalibrier-
instrumente zur genauen Messung und Aufzeichnung von 
Druckverläufen. Für die Instrumente stehen wechselbare 
Drucksensoren mit Messbereichen bis zu 10.000 bar zur 
Verfügung. Hierdurch sind Hand-Helds als Prüfgeräte für 
vielfältigste Applikationen in unterschiedlichsten Branchen 
hervorragend geeignet.

Aufgezeichnete Druckverläufe oder komplette Kalibrier-
routinen werden im Handmessgerät automatisch 
abgespeichert und können am PC mit der Kalibriersoftware 
WIKA-Cal dokumentiert und weiter analysiert werden.

WIKA – Ihr Partner in der 
Kalibriertechnik

Typ CPG-KITP CPG-KITH CPH7000 CPH7650 CPH8000-ET CPH8000-P1

Messbereich  -1 ... +35 bar [-14,5 ... +500 psi] 0 ... 1.000 bar [0 ... 15.000 psi] Interner Sensor:
-1... +25 bar [-14,5 ... +350 psi]
Externer Sensor CPT7000:
-1 ... +10.000 bar [-14,5 ... +150.000 psi]

-1 ... +6.000 bar [-14,5 ... +87.000 psi] mit externen 
Referenzsensor CPT6000

-1 ... +700 bar [-14,5 ... +10.000 psi] -1 … + 700 bar  [-14,5 … 10.000 psi]

Druckerzeugung Manuell mit pneumatischer Handprüfpumpe
Bereich: -0,85 ... +30 bar [-13,5 ... +500 psi]

Manuell mit hydraulischer Handprüfpumpe
Bereich: 0 ... 1.000 bar [0 ... 15.000 psi]

Manuell
Bereich: -0,85 … +25 bar [-12,3 ... +360 psi]

Elektrisch, Bereich: -0,85 ... + 20 bar [-12 ... +290 psi] Externe Druckgenerierung Manuell, Bereich: -0,85 ... +21 bar [-13 ... +300 psi]

Genauigkeit Referenzgerät Typ CPG1500 mit 0,025 % FS Referenzgerät Typ CPG1500 mit 0,025 % FS 0,025 % FS Genauigkeit: 0,025 % FS Genauigkeit: 0,025 % FS Genauigkeit: 0,025 % FS

Besonderheiten  ■ WIKA-Wireless-Technologie
 ■ Loggerfunktion mit bis zu 
50 Messwerten / sek.

 ■ Software-Anbindung 
(WIKA-Cal, alternativ DCS)

 ■ Integrierte Temperaturanzeige
 ■ Intuitive Menüführung

 ■ WIKA-Wireless-Technologie
 ■ Loggerfunktion mit bis zu 
50 Messwerten / sek.

 ■ Software-Anbindung 
(WIKA-Cal, alternativ DCS)

 ■ Integrierte Temperaturanzeige
 ■ Intuitive Menüführung

 ■ Eigensichere Version verfügbar (ATEX)
 ■ Geben/Messen von 0 ... 24 mA, DC 24 V
 ■ WIKA-Wireless-Technologie
 ■ Touchscreen-Farbdisplay mit Anzeigeauf-
lösung bis zu 5 Stellen

 ■ Intuitive Menüführung

 ■ Integrierte elektrische Druckerzeugung
 ■ Robuste Kofferausführung, IP67
 ■ Geben/Messen von 4 ... 20 mA, DC 24 V
 ■ Software-Anbindung WIKA-Cal
 ■ Wechselbare Referenzsensoren CPT6000

 ■ Messung und Simulation von: Druck, elektrischen 
Signalen (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, RTD), 
Frequenz und Impulsen

 ■ Innovatives Touchscreen-Farbdisplay
 ■ Option: eigensichere Ausführung II 2G Ex ib IIC T4 Gb - 
Tamb: -10 ... +50 °C

 ■ Option: integriertes HART®-Modul zur Kommunikation 
mit HART®-Geräten

 ■ Messung und Simulation von: Druck, elektrischen 
Signalen (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, RTD), 
Frequenz und Impulsen

 ■ Innovatives Touchscreen-Farbdisplay
 ■ Option: eigensichere Ausführung II 2G Ex ib IIC T4 Gb - 
Tamb: -10 ... +50 °C

 ■ Option: integriertes HART®-Modul zur Kommunikation 
mit HART®-Geräten

Datenblatt CT 93.01 CT 93.02 CT 15.51 CT 17.02 CT 18.03 CT 18.03
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CPG-KIT
Der Klassiker CPH7000

Der Innovative

CPH7650
Der Robuste

CPH8000
Der Alleskönner

Vor-Ort-Kalibrierlösungen

Typ CPG-KITP CPG-KITH CPH7000 CPH7650 CPH8000-ET CPH8000-P1

Messbereich  -1 ... +35 bar [-14,5 ... +500 psi] 0 ... 1.000 bar [0 ... 15.000 psi] Interner Sensor:
-1... +25 bar [-14,5 ... +350 psi]
Externer Sensor CPT7000:
-1 ... +10.000 bar [-14,5 ... +150.000 psi]

-1 ... +6.000 bar [-14,5 ... +87.000 psi] mit externen 
Referenzsensor CPT6000

-1 ... +700 bar [-14,5 ... +10.000 psi] -1 … + 700 bar  [-14,5 … 10.000 psi]

Druckerzeugung Manuell mit pneumatischer Handprüfpumpe
Bereich: -0,85 ... +30 bar [-13,5 ... +500 psi]

Manuell mit hydraulischer Handprüfpumpe
Bereich: 0 ... 1.000 bar [0 ... 15.000 psi]

Manuell
Bereich: -0,85 … +25 bar [-12,3 ... +360 psi]

Elektrisch, Bereich: -0,85 ... + 20 bar [-12 ... +290 psi] Externe Druckgenerierung Manuell, Bereich: -0,85 ... +21 bar [-13 ... +300 psi]

Genauigkeit Referenzgerät Typ CPG1500 mit 0,025 % FS Referenzgerät Typ CPG1500 mit 0,025 % FS 0,025 % FS Genauigkeit: 0,025 % FS Genauigkeit: 0,025 % FS Genauigkeit: 0,025 % FS

Besonderheiten  ■ WIKA-Wireless-Technologie
 ■ Loggerfunktion mit bis zu 
50 Messwerten / sek.

 ■ Software-Anbindung 
(WIKA-Cal, alternativ DCS)

 ■ Integrierte Temperaturanzeige
 ■ Intuitive Menüführung

 ■ WIKA-Wireless-Technologie
 ■ Loggerfunktion mit bis zu 
50 Messwerten / sek.

 ■ Software-Anbindung 
(WIKA-Cal, alternativ DCS)

 ■ Integrierte Temperaturanzeige
 ■ Intuitive Menüführung

 ■ Eigensichere Version verfügbar (ATEX)
 ■ Geben/Messen von 0 ... 24 mA, DC 24 V
 ■ WIKA-Wireless-Technologie
 ■ Touchscreen-Farbdisplay mit Anzeigeauf-
lösung bis zu 5 Stellen

 ■ Intuitive Menüführung

 ■ Integrierte elektrische Druckerzeugung
 ■ Robuste Kofferausführung, IP67
 ■ Geben/Messen von 4 ... 20 mA, DC 24 V
 ■ Software-Anbindung WIKA-Cal
 ■ Wechselbare Referenzsensoren CPT6000

 ■ Messung und Simulation von: Druck, elektrischen 
Signalen (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, RTD), 
Frequenz und Impulsen

 ■ Innovatives Touchscreen-Farbdisplay
 ■ Option: eigensichere Ausführung II 2G Ex ib IIC T4 Gb - 
Tamb: -10 ... +50 °C

 ■ Option: integriertes HART®-Modul zur Kommunikation 
mit HART®-Geräten

 ■ Messung und Simulation von: Druck, elektrischen 
Signalen (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, RTD), 
Frequenz und Impulsen

 ■ Innovatives Touchscreen-Farbdisplay
 ■ Option: eigensichere Ausführung II 2G Ex ib IIC T4 Gb - 
Tamb: -10 ... +50 °C

 ■ Option: integriertes HART®-Modul zur Kommunikation 
mit HART®-Geräten

Datenblatt CT 93.01 CT 93.02 CT 15.51 CT 17.02 CT 18.03 CT 18.03
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Der Innovative – Kalibrierung vor Ort
Mit Druckerzeugung und Kalibrierassistent

CPH7000

Beschreibung
Der Prozesskalibrator Typ CPH7000 ist ein präziser, 
portabler Kalibrator zur Kalibrierung und Überprüfung 
von analogen Druckmessgeräten, Drucktransmittern und 
Prozess transmittern. Der CPH7000 in Ex-Ausführung kann 
auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. 
Des Weiteren können Druckschalter überprüft und der 
Schaltpunkt bestimmt werden. Mit dem CPH7000 können 
nicht nur Prüfungen, sondern auch Simulationen und Tests 
von Transmittern durchgeführt werden.

 � Manuelle Druckerzeugung von -0,85 … +25 bar 
[-12,3 ... +360 psi]

 � Genauigkeit: 0,025 % FS (inkl. Kalibrierzertifikat)
 � Geben/Messen von 0 ... 24 mA und Spannungs-

versorgung DC 24 V
 � Datenlogger mit hoher Messrate und großem Speicher
 � Eigensichere Version
 � Externer Referenzsensor CPT7000: -1 ... +10.000 bar 

[-14,5 ... +150.000 psi]
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Schnell vor Ort den Druck im System messen oder eine 
komplette Kalibrierung von Manometern oder elektrischen 
Drucksensoren durchführen – manchmal ist das unerlässlich. 
Das Problem: Oft werden mehrere einzelne Prüf- und 
Hilfsgeräte benötigt, die den Prüfaufbau und -ablauf 
erschweren.

Um den Aufwand für solche Anforderungen zu reduzieren, 
bietet WIKA Messgeräte, die alle notwendigen Funktionen 
wie Druck- und Strom-/Spannungsversorgung, 
Referenzsensorik und Dokumentation der Testergebnisse 
in einem Gerät vereinen. Das ermöglicht eine zuverlässige, 
komfortable Vor-Ort-Kalibrierung in kürzester Zeit.

Für den Einsatz in besonders anspruchsvoller Umgebung 
bietet WIKA Messgeräte, die auch für Ex-Anforderungen 
bestens geeignet sind.

©The Linde Group
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Der Klassiker

CPG-KITH, CPG-KITP

 � Prüfen und Justieren von Manometern, Drucksensoren, 
Druckschaltern oder Sicherheitsventilen, Qualitätsend-
test, Druckabfalltest (Dichtigkeitstest)

 � Referenzgerät Typ CPG1500 mit 0,025 % FS
 � Hydraulische Version bis 1.000 bar [15.000 psi]
 � Einfache und übersichtliche Bedienung

Beschreibung
Das hydraulische Service-Kit CPG-KITH ist das ideale 
Werkzeug für hydraulische Überprüfung, Justage und 
Kalibrierung von mechanischen und elektronischen 
Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen oder 
Einstellen von Druckschaltern.

Mit dem Präzisionsdigitalmanometer CPG1500 kann auch 
via Smartphone kommuniziert werden. Die entsprechende 
Mobile-App „myWIKA device “ kann kostenlos im Google 
Play Store / i-store heruntergeladen werden.

Über die App und die WIKA-Wireless-Verbindung lässt 
sich das CPG1500 per Handy bequem für Prüf- und 
Kalibrieraufgaben konfigurieren. Während der Druckmessung 
wird der Messwert in der gewünschten Einheit auf dem 
Display angezeigt. Anwender können ferner weitere 
Parameter wie Temperatur und Druckänderungsrate abrufen. 
Die App ermöglicht zudem die Konfiguration, Steuerung und 
Speicherung von Log-Vorgängen. Da die App auch mit der 
Software WIKA-Cal kommuniziert, können die Log-Daten 
kabellos zur Weiterverarbeitung auf einen entsprechenden 
Rechner übertragen werden.
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CPG-KITP
Pneumatisches Service-Kit

Beschreibung
Das pneumatische Service-Kit CPG-KITP ist das ideale 
Werkzeug für pneumatische Überprüfung, Justage und 
Kalibrierung von mechanischen und elektronischen Druck-
messgeräten durch Vergleichsmessungen oder Einstellen 
von Druckschaltern.

 � Prüfen und Justieren von Manometern, Drucksensoren, 
Druckschaltern oder Sicherheitsventilen, Qualitätsend-
test, Druckabfalltest (Dichtigkeitstest)

 � Referenzgerät Typ CPG1500 mit 0,025 % FS
 � Pneumatische Version bis 40 bar [580 psi] 

(max. Druckerzeugung mit Handprüfpumpe -0,95 ... +35 bar 
[-13,5 ... 500 psi])

 � Einfache und übersichtliche Bedienung

©The Linde Group
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Der Robuste
Mit integrierter elektischer Pumpe

Beschreibung
Der tragbare Druckkalibrator Typ CPH7650 ist ein 
kompakter, tragbarer Druckkalibrator, der sowohl für den 
mobilen Einsatz als auch für stationäre Werkstatt- und 
Laborprüfungen entwickelt wurde. Durch eine integrierte 
elektrische Pumpe können Drücke bis zu 20 bar [300 psi] 
erzeugt werden, ein integriertes elektrisches Modul 
ermöglicht neben dem klassischen Messen des Strom-und 
Spannungssignals auch eine elektrische Versorgung von 
Transmittern oder Sensoren mit max. 30 mA (Spannung 
(Leerlauf) = DC 24 V).

 � Messen und elektrische Druckerzeugung auf Knopf-
druck mit integrierter Pumpe von -0,85 ... +20 bar 
[-12 ... 290 psi]

 � Genauigkeit: 0,025 % FS, Messbereich vom CPT6000: 
-1 ... +6.000 bar [-14,5 ... +87.000 psi]

 � Geben/Messen von 4 ... 20 mA und DC 24 V-Spannungs-
versorgung, um Transmitter zu versorgen

 � Robuste Kofferausführung, IP67

CPH7650
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Der austauschbare Referenzsensor Typ CPT6000 bietet eine 
Genauigkeit von 0,025 % der Spanne. Die Temperaturkom-
pensation des eingebauten Sensors sichert die Genauigkeit 
bei Feldapplikationen ab.
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Der Alleskönner
Multifunktionskalibrator in Hand-Held-Ausführung

CPH8000-ET

Beschreibung
Das CPH8000-ET ist ein hochentwickelter tragbarer Multi-
funktionskalibrator zur Messung und Simulation der 
folgenden Parameter: Relativ- und Absolutdruck, elektrische 
Signale (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, RTD), Frequenz und 
Impulse. Ferner ist es möglich, ein optionales HART®-Modul 
zu integrieren, das die Kommunikation mit HART®-Geräten 
ermöglicht.

 � Messen und Simulieren folgender Parameter: Druck, 
elektrische Signale (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, 
RTD), Frequenz und Impulse

 � Großes Farbdisplay mit Touchscreen mit neuer intuitiven 
und bedienerfreundlichen Oberfläche

 � Integrierte Datenlogger- und Kalibrierfunktion
 � Option: eigensichere Ausführung II 2G Ex ib IIC T4 Gb - 

Tamb: -10 ... +50 °C
 � Option: integriertes HART®-Modul zur Kommunikation mit 

HART®-Geräten
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CPH8000-P1
Multifunktions kalibrator in Kofferausführung

Beschreibung
Das CPH8000-P1 ist ein hochentwickelter tragbarer Multi-
funktionskalibrator mit integrierter pneumatischer 
Druckerzeugung zur Messung und Simulation der 
folgenden Parameter: Relativ- und Absolutdruck, elektrische 
Signale (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, RTD), Frequenz und 
Impulse. Ferner ist es möglich, ein optionales HART®-Modul 
zu integrieren, das die Kommunikation mit HART®-Geräten 
ermöglicht.

 � Messen und Simulieren folgender Parameter: Druck, 
elektrische Signale (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, 
RTD), Frequenz und Impulse

 � Großes Farbdisplay mit Touchscreen mit neuer intuitiven 
und bedienerfreundlichen Oberfläche

 � Interne Druck-/Vakuumerzeugung -0,9 ... +21 bar 
[-13 ... +300 psi]

 � Option: eigensichere Ausführung II 2G Ex ib IIC T4 Gb - 
Tamb: -10 ... +50 °C

 � Option: integriertes HART®-Modul zur Kommunikation mit 
HART®-Geräten



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30 | 63911 Klingenberg | Germany
Tel. +49 9372 132-0 | info@wika.de | www.wika.de

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ogranizoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Türkiye
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

www.wika.com

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.us

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana (Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
 
Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

Weitere  
Informationen  
finden Sie hier!
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